GIROLAMI

Calore. Emozione. Energia.

TEKNA SLIM

SCHEDA TECNICA
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TEKNA SLIM 22
POTENZA UTILE NOMINALE 20.8
POTENZA UTILE NOMINALE [H20] 18,8
POTENZA UTILE MINIMA 8.4
POTENZA UTILE MINIMA [H20] [
RENDIMENTO AL MAX 94,40%
RENDIMENTO AL MIN 96,30%
TEMPERATURA DEI FUMI q7
IN USCITA AL MAX
TEMPERATURA DEI FUMI 53
IN USCITA AL MIN
PARTICOLATO 10
COAL13% 02 AL MIN E AL MAX 29l == 4{ie
CONTENUTO D'ACQUA 43
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 2,9
TIRAGGIO CONSIGLIATO POTENZA MAX 1c
TIRAGGIO CONSIGLIATO POTENZA MIN e
MASSA FUMI 16,7
CAPACITA SERBATOIO *** do =03
TIPO DI COMBUSTIBILE PELLET
CONSUMO ORARIO PELLET “AL MAX E AL MIN 4,865 -187
AUTONOMIA MAX E MIN 0.6 - 14,0
VOLUME RISCALDABILE ™ 510
USCITA FUMI 100
PRESA D'ARIA 60
POTENZA ELETTRICA NOMINALE [EN 60335-1] 120 W [MAX 400 W]
TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE 230 =50
PESO NETTO 250
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI
[RETRO-LATO-SOTTO] SIS
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [ FRONTE] 1500
- 8L/MIN AT 25°C
PRODUZIONE ACS (14KW]
DIMENSIONI VANO FUOCO 350 X 200 X H380
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3 ]H 3 , Attaccoritorno impianto 3/4” M su valvola
W MM N L0 '
el 3218 S g L D—S anticondensa
Attacco mandata impianto 3/4" M

ngresso serpentino scarico termico/ACS 1/2°M

2
3
4 Attaccouscita ACS 1/2"M
5
6

Attacco uscita scarico termico 1/2° M

Attacco valvoladi sicurezzal/2" F

Rubinetto di scarico impianto attacco porta-
gomma

8 Caricocaldaial/2” F
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